
LaCie AIT Turbo-
Bandlaufwerke

Verbesserte Zuverlässigkeit 
und Leistung

AIT TURBO-TECHNOLOGIE 
VON LACIE
Verkürzen Sie die Datensicherungszyklen und 
beschleunigen Sie die Notfallwiederherstellung, indem 
Sie die zuverlässigste Bandtechnologie einsetzen, die 
derzeit verfügbar ist. Die neuen Modelle AIT E Turbo 
und AIT 1 Turbo bieten beide eine native dauerhafte 
Datenübertragungsrate von 21 GB pro Stunde, 
während das Modell AIT 2 Turbo mit 43 GB pro 
Stunde die doppelte Leistung erbringt. AIT-Technologie 
ist aufgrund ihrer Kosteneffektivität, Schnelligkeit, 
Leistungsstärke und Zuverlässigkeit die intelligenteste 
Wahl für die Migration von DDS-Lösungen.

PLATTFORMÜBERGREIFENDE 
KOMPATIBILITÄT 
LaCie AIT Turbo-Bandlaufwerke können auf Mac- 
und PC-Systemen gleichermaßen problemlos von 
mehreren Benutzern zur Sicherung ihrer Daten 
genutzt werden. Dank ihrer Hotswap-Funktionalität 
können sie schnell und einfach an die meisten 
Computer angeschlossen werden. Die eingesetzte 
Standardtechnologie gewährleistet dabei Skalierbarkeit 
und Ausbaufähigkeit.

INTELLIGENTES DESIGN 
Flexibilität und Leistung von USB 2.0 und FireWire 
bilden die Merkmale, auf deren Grundlage die 
portablen AIT Turbo-Bandlaufwerke von LaCie 
problemlos von mehreren Benutzern zur Sicherung, 
gemeinsamen Nutzung und zum Austausch von 
Daten verwendet werden können. Dank ihres 
kompakten, robusten Aluminiumdesigns können 
LaCie AIT Turbo-Bandlaufwerke mühelos gestapelt, 
einzeln aufgestellt oder schnell in 19-Zoll-
Standardracks eingebaut werden. 

GEWÄHRLEISTEN DER 
DATENSICHERHEIT 
Bandtechnologie ist das einzig sichere Verfahren 
zur Verwaltung der Datensicherheit. AIT Turbo-
Bandlaufwerke werden zusammen mit Retrospect 
Workgroup/Single Server, der Software für 
die zentrale automatisierte Datensicherung und 
Notfallwiederherstellung auf Mac und PC, ausgeliefert.

• Höhere Kapazität
• Schnellere Übertragungsrate
• Zuverlässiger Datenschutz
• Größere Bandbreite - von 20 GB nativer Kapazität 

bis zu 200 GB komprimierter Kapazität

AIT



Native Kapazität

Komprimierte Kapazität

Nativ dauerhafte 

 Übertragungsrate

Durchschnittliche 

 Zugriffszeit

MTBF bei 100 % Betriebszyklen

Pufferspeicher

Datenintegrität

Betriebstemperatur

Schnittstellen

Abmessungen

Gewicht

Garantie

Packungsinhalt

Teilenummer

AIT E Turbo
20 GB

50 GB*

6 MB/s

25 s mit MIC

300.000 Stunden

12 MB

1x1017

5 bis 40°C

USB 2.0/FireWire

26,8 x 17,3 x 4,4 cm

1.940 g

3 Jahre

Retrospect-Software

Workgroup Single Server  

(Mac und PC), FireWire-Kabel, 

USB 2.0-Kabel

108469

AIT 1 Turbo
40 GB

100 GB*

6 MB/s

27 s mit MIC

300.000 Stunden

12 MB

1x1017

5 bis 40°C

USB 2.0/FireWire

26,8 x 17,3 x 4,4 cm

1.940 g

3 Jahre

Retrospect-Software

Workgroup Single Server  

(Mac und PC), FireWire-Kabel, 

USB 2.0-Kabel

108470

AIT 2 Turbo
80 GB

200 GB*

12 MB/s

27 s mit MIC

300.000 Stunden

32 MB

1x1017

5 bis 40°C

USB 2.0/FireWire

26,8 x 17,3 x 4,4 cm

1.940 g

3 Jahre

Retrospect-Software

Workgroup Single Server  

(Mac und PC), FireWire-Kabel, 

USB 2.0-Kabel

108468

Merkmale
•  Bis zu 43,2 GB/h native Datensicherungsgeschwindigkeit
• Bis zu 204 GB* Kapazität pro Kassette
• Hohe Komprimierungsrate von 2,6:1
• Abwärtskompatibilität mit AIT-Geräten der  
 vorhergehenden Generation
• Niedrigerer Preispunkt für Laufwerk und Medien
• Kompakte 8 mm-Kassette

Zubehör
• FireWire-Kabel (6/6-polig) und USB 2.0-Kabel
• Netzteil
• CD mit LaCie Bandlaufwerkprogrammen (einschl. Treiber)
• Datensicherungssoftware Dantz Retrospect (Mac und PC)
• AIT-Bandkassette

* Angenommene Komprimierungsrate von 2,6:1


