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APO 50-150mm F2,8 EX DC HSM II 
• Verbesserte Abbildungsleistung im Nahbereich von 100cm 
• SLD Glaselemente und SML Vergütung für höchste Abbildungsleistung über den gesamten 

Zoombereich 
• HSM Antrieb für schnellen und leisen Autofokus 
• Kombinierbar mit SIGMA AF Telekonvertern 

 

Dieses lichtstarke Telezoom wurde eigens für die Verwendung an digitalen SLR Kameras mit APS-C 
Bildsensoren entwickelt. Die Abbildungsleistung konnte speziell für den Nahbereich nochmals gesteigert 
werden. Dank seiner kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts ist das Objektiv sehr vielseitig 
einsetzbar. Die hohe Lichtstärke eröffnet gestalterischen Freiraum hinsichtlich der Begrenzung der 
Tiefenschärfe. 4 SLD (speziell niedrige Dispersion) Glaselemente sorgen für die exzellente Korrektur der 
bekannten Abbildungsfehler über den gesamten Zoombereich. Dank der SML (Super Multi Layer) 
Vergütung werden Geisterbilder wirksam unterdrückt und brillante farbneutrale Bilder aufgezeichnet. Der 
HSM (Hyper Sonic Motor) ermöglicht die schnelle und geräuscharme Scharfeinstellung, in die jederzeit 
manuell eingegriffen werden kann. Das Objektiv verändert weder beim Zoomen noch beim Scharfstellen 
seine Baulänge und die Frontlinse rotiert nicht, was die Handhabung sehr angenehm gestaltet. Durch die 
Kombination mit den Sigma Apo Telekonvertern (optional) ergeben sich ein 70-210mm F4 oder ein 100-
300mm F5,6 AF Telezoom. 
 
【Technische Daten】(mit Sigma Anschluß) 【EAN Code】 

Brennweite 50-150mm SIGMA AF 0085126 691561 

Objektivkonstruktion 18 Elemente in 14 Gruppen NIKON AF 0085126 691554 

Bildwinkel 27,9° - 9,5° CANON AF 0085126 691547 

Anzahl der Blendenlamellen 9 Stück 【Zubehör】  

Kleinste Blende F22 DG UV Filter 67 mm 0085126 923730 

Mindestabstand 100cm DG WIDE CIRCULAR Polfilter 67mm 0085126 923846 

Größter Abbildungsmaßstab 1:5,3 APO TELE KONVERTER 1.4x EX DG 0085126 824402 

Filtergewinde 67mm APO TELE KONVERTER 2x EX DG 0085126 876401 

Gegenlichtblende Bajonett   

Abmessungen in mm 
(Durchmesser x Länge) 

76,3mm x 140,2mm   

Gewicht in Gramm 780 Gegenlichtblende LH732-01 (im 
Lieferumfang) 

0085126 924287 

Preis in Euro 799,- Liefertermin Dezember 2007 
* Aussehen und technische Daten des Produktes können ohne Ankündigung geändert werden. 
Wenn Objektive der DC-Serie an 35mm SLR Kameras oder Digital-Kameras, deren Bildsensoren größer als das APS-C Format sind, 
eingesetzt werden, treten Vignettierungen im Bild auf. 
 


