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17. Oktober 2006
Rubrik: Antriebe / Positionieren
PRESSEINFORMATION
Schrittmotortische kostengünstig betreiben 
Mikropositioniersysteme mit Schrittmotoren bilden mit dem MercuryTM Step Controller (C-663) eine besonders kostengünstige Systemlösung für die Automation. Der Einkanal-Controller von Physik Instrumente (PI) sorgt für eine hohe Auflösung und einen seidenweichen Lauf der Positioniertische durch Microstepping (1/16 Vollschritt). Eine Erwärmung der Schrittmotoren in Ruhe unterbindet der Controller zuverlässig durch eine einstellbare, dynamische Stromabsenkung. Für mehrachsige Anwendungen können bis zu 16 MercuryTM Controller für DC-Motoren (C-862) und Schrittmotoren (C-663) per Daisy-Chain miteinander vernetzt werden. Die Ansteuerung des MercuryTM Step Controllers über einen PC erfolgt per USB oder RS-232 Schnittstelle.
Als autarkes Motion-Control System ist der Controller C-663 in der Lage, automatisch vorgegebene Sequenzen ohne PC-Anbindung anzusteuern. Die Erstellung solcher Sequenzen erfolgt komfortabel durch editierbare Makrobefehle, die dann direkt im Controller gespeichert werden. Für die flexible Automatisierung stehen jeweils vier digitale I/O Leitungen zur Verfügung. Diese können zur systeminternen Kommunikation ohne PC genutzt werden, wie dem Setzen von Triggern. Der sichere Betrieb von Positioniertischen mit dem Controller C-663 ist durch die Unterstützung von Referenz- und Endschaltern garantiert.
Die manuelle Steuerung von Mikropositioniersystemen kann beim MercuryTM Step Controller per Push-Button-Box erfolgen. Alternativ auch per analogem Joystick mit individuell einstellbarer Response Table. 
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