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COMPLIANT

Hardware
Marke: .......................................................................................bluechip
Gehäuse: .....................................Intel® Server Barebone P4304XXMUXX 
Abmessungen: ........................................438 mm × 173 mm  × 612 mm
Stromversorgung: ....................................750 Watt (redundant optional)
Mainboard: ................................................ Intel® Server Board S2600STB
CPU Sockel: ............................................................................... 2 Sockel
Chipsatz: .............................................................................. Intel® C624
Schnittstellen: .......................................2 × USB 3.0, 1 × COM (optional)
Prozessor: ...........................................Intel® Xeon® Silver 4110 Prozessor
........... individuell konfigurierbar auch mit Intel® Xeon® Bronze Prozessor,
.................Intel® Xeon® Gold Prozessor und Intel® Xeon® Platin Prozessor
Speicher: ...........................................................2 × 8 GB DDR4 ECC reg.
.....................................................(16 Sockel, bis auf 512 GB aufrüstbar)
Festplatten: .............................. 2 × 240 GB Intel® S3520 Datacenter SSD
......(bis zu 16× 2,5" oder bis zu 8 × 3,5" hot swap SAS/SATA Einschübe)
Netzwerk: .............................................2 × 10 Gigabit Ethernet onboard
Laufwerk: ................................................................................. DVD-RW

Betriebssystem
.................................................................................................. optional

Garantie & Service
..................................................................36 Monate Bring-In Garantie,
................................Garantieverlängerung auf 48/60 Monate (optional),
............................................ 36/48/60 Monate Vor-Ort-Service (optional)

Bemerkung
.............................. bluechip Serverhandbuch, umfassender Langzeittest, 
.................................................... Prüfprotokolle (inkl. 24 Std. Stresstest)

bluechip SERVERline T50302i

Mehrwerte des Systems

		erprobte und bewährte Server-Platt-
form

		skalierbares Serversystem mit neu-
esten Intel® Xeon® Prozessoren mit 
Multi-Core-Technologie

		bis zu 16× 2,5" SAS/SATA oder bis 
zu 8 × 3,5" SAS/SATA hot swap Er-
weiterungseinschübe für Festplatten

		Garantieverlängerung und Vor-Ort-
Service optional möglich

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Intel, das Intel Logo, Xeon und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.


